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Lt. integriertem Bericht 2022 der DB:
- 8,2 Mio to Abfälle insgesamt (VJ 8,8 Mio to)

- davon 7,7 Mio to Bauabfälle (VJ 8,3 Mio to)

- davon ca. 3,1 Mio to Altschotter (VJ 2,8 Mio to)

- Gesamtbedarf Gleisschotter 3,47 Mio to (VJ 3,64 Mio to), davon 11,4% RC-Schotter (VJ 10,7%)

Ziel RC-Schotter 2030 (Dr. Lutz 06.10.2022): 40% (entspricht 1,4 Mio to)

Ca. 2008: Gesamtbedarf Gleisschotter 3,2 Mio to; davon 0,6Mio to RC-
Schotter (19%)

RC-Anteil Korngemische (PSS): keine Zahlen, da nicht zentral eingekauft
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Anlagentechnik

Mobil „am Ort der Entstehung“ Gleisgebunden am Ort der Entstehung



stationär (Werk Stolberg)
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stationär (Werk Bochum)
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aufbereiteter Gleisschotter: 
Regelwerk - Zulassung - Qualitätsnachweis
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aufbereiteter SchotterNeuschotter
ÖkobilanzVerfügbarkeit (to, Lage des Werkes)

Verfügbarkeit (to, Lage des Werkes)überall einbaubar

Baustellenlogistik (Ver- und Entsorgung in 
einem Werk)

Qualität (Frost-/Tau-Wechsel und 
Sonnenbrenner)

technisch überall einbaubar (gesamter 
Querschnitt)

chemisch außer in WSG überall einbaubar

Vorzüge von Neuschotter  vs.  aufbereiteten Schotter
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PSS mit Recyclinganteilenneue PSS
ÖkobilanzVerfügbarkeit (to, Lage des Werkes)

Verfügbarkeit (to, Lage des Werkes)überall einbaubar

Baustellenlogistik (Ver- und Entsorgung in 
einem Werk)

PSS immer aus Brechkorn

chemisch außer in WSG überall einbaubar

Vorzüge neuer PSS vs.  PSS mit Recyclinganteilen
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Bestandsaufnahme – was läuft gut

- großes Know-how im Konzern
- Entsorgung und Versorgung (RC-Schotter) teils über Rahmenverträge
- RC-Schotter und RC-PSS in vielen Regionen „anerkannt“

Bestandsaufnahme – was läuft nicht so gut

- fehlendes Fachwissen der Entscheider vor Ort
- unnötiger Ausschluss von RC-Produkten schon in der Ausschreibung



Einsatz von recycelten mineralischen Baustoffen 
(Schotter, PSS) im Gleisnetz der DB AG

Standard LV-Text für LSW
XXX m³ Material liefern - Material = Kies-Sand-Gemisch, wasserdurchlässig, (KG2), Kornabstufung trennstabil gegen Schotter, gemäß Ril 836 der 
DB Netz AG. Humöse bzw. Recyclingbeimengungen sind nicht gestattet.

XXX m³ Material zur Herstellung des Randweges liefern, Material = KG 2 0/32 gebrochen, wasserdurchlässig,
Humöse bzw. Recyclingbeimengungen sind nicht gestattet

BV am linken Niederrhein 2023
Projektleitung lehnt RC-Materialien ab, da BV angeblich im WSG

Ingenieurbauwerk – Lt. LV ausschl. Neustoffe (u.a. Schotter) 
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Die Beispiele widersprechen u.a.

- KrWG § 45 Pflichten der öffentlichen Hand
(1) Die Behörden des Bundes sowie die der Aufsicht des Bundes unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Sondervermögen und sonstigen 
Stellen sind verpflichtet, durch ihr Verhalten zur Erfüllung des Zweckes des § 1 beizutragen.

(2) Die Verpflichteten nach Absatz 1 haben, …, bei der Beschaffung oder Verwendung von Material und Gebrauchsgütern, bei Bauvorhaben und sonstigen Aufträgen, 
ohne damit Rechtsansprüche Dritter zu begründen, Erzeugnissen den Vorzug zu geben, die

1. in rohstoffschonenden, energiesparenden, wassersparenden, schadstoffarmen oder abfallarmen Produktionsverfahren hergestellt worden sind,

2. durch Vorbereitung zur Wiederverwendung oder durch Recycling von Abfällen, insbesondere unter Einsatz von Rezyklaten, oder aus nachwachsenden Rohstoffen 
hergestellt worden sind,

3. sich durch Langlebigkeit, Reparaturfreundlichkeit, Wiederverwendbarkeit und Recyclingfähigkeit auszeichnen

- den formulierten Nachhaltigkeitsansprüchen der DB 

- den Zielen der heutigen Fachtagung
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Mögliche Maßnahmen zur Stärkung der RC-Baustoffe

- RC-Baustoffe als Standard für Ausschreibungen (LV, VBM)
Neustoffe nur in begründeten Ausnahmefällen

- Neu- und RC-Schotter sowie PSS in einen Rahmenvertrag mit der Entsorgung 
Stärkung der Entsorgungsstandorte: Ver- und Entsorgung aus einer Hand, Einhaltung KrWG §6, Logistik-Vorteile

- Aufweichung der geltenden Normen
z.B. im DBS 918 061 einen höheren Fremdanteil zulassen (Bsp. Kalksteinanteil in Süddeutschland)

- Schulung der Entscheider vor Ort (AG- und AN-Seite)
Seminarangebot für Baufirmen besteht  - DB?   



weitere gemeinsame Ideen?


