
 

 

Anlage 1 
Ausstattung Verladeeinrichtung Autoreisezug-Terminal 
Hamburg-Altona 
 
Allgemein: 
Zur Nutzung des ARZ-Terminals ist zuvor ein Trassennutzungsvertrag abzuschließen. 
 

Ausstattung 
 

Check-In-Gebäude inkl. WC-Container 
 

 
Aufstellfläche/-spuren mit Markierungen 
Anzahl Spuren: ca. 200 qm Fläche Sortierung mit 5 Aufstellspuren 
 
 

Verladeeinrichtungen mit Verladerampe und Rampenwagen 
 

technische Beschreibung Kopframpe 10/11 (Datasheet): Ergänzung folgt 
maximale Belastung (Höchstgewicht Kfz): 
Länge/Breite in Meter: 
Höhe der Befahrbarkeit in Meter: 
Steigungsgrad: 
 
technische Beschreibung Kopframpe Gleis 6/7 (Datasheet): Ergänzung folgt 
maximale Belastung (Höchstgewicht Kfz): 
Länge/Breite in Meter: 
Höhe der Befahrbarkeit in Meter: 
Steigungsgrad: 
 
 

Informationsträger/-vitrine: 4 Wechselrahmen 
 
 

Wegeleitung im ARZ-Terminal 
 
 

Zuführung KfZ erfolgt aus dem öffentlichen Verkehrsraum 
über Hinweisschilder im Straßenraum über Querbahnsteig  
 

 

Hinweis: 

Die Sicherung der Verkehrsstation bei der Verladung der KfZ auf die am Bahnsteig stehen-
den Autotransportwagen erfolgt durch das Sicherheitspersonal der DB Services GmbH. 
Das Sicherheitspersonal erbringt keine Leistungen zur Organisation und Durchfüh-
rung der Verladetätigkeiten. 

 


