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Bahniibergange

Elektrische Energieanlagen

Stellwerk

Leit- und Bediensystem Telekommunikationstechnik

Anlass und Notwendigkeit

Vorgehen

= Vorbereitende

= ETCS zukiinftig = Beriicksichtigung von

flihrendes ETCS-Pramissen innerhalb Auslegung der

Zugbeeinfluss- tangierender Gewerke Infrastruktur fur ETCS-

ungssystem im Durchfiihrung von Ausrustung

Netz der DB Abstimmungsbedarfen  H 1

InfraGO AG . S erstefung
zwischen betreffenden kapazitatsorientierter

Zusammenspiel Gewerken Infrastruktur

unterschiedlicher

Gewerke und
Systeme notig

Integration ins
Gesamtsystem
der Netz-
infrastruktur

Optimierte Anordnung der
Aulenanlagen

Vorhalten technisch
relevanter Schnittstellen und
Platzbedarf

= Kostenreduktion
durch friuhzeitige
Berlicksichtigung



Bereitstellung ETCS-Pramissen Digitale Schisne
mittels Arbeitshilfe

Arbeitshilfe ETCS-ready

Gewerkelibergreifende und -spezifische Planungshinweise sowie Abstimmungsbedarfe
zu ETCS-vorbereitenden MaRnhahmen
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= Allgemeine Hinweise NETZE
» Projektkoordination il
= Oberbau Arbeitshilfe ETCS-ready

= Verkehrsanlagen Anforderan gen an

tangierende Gewerke

= Oberleitungsanlagen
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Erstellungs- und Freigabestatus
= Leit- und Bediensystem
= Elektrische Energieanlagen =

Anwendungsbeispiel

Beispiel der Signalpositionierung hinter Weichenbereichen zur benotigten
Positionierung von Balisen

S5TW-32 Signale nach Weichen

In Fahrtrichtung hinter Weichen/Kreuzungen sind Zugreihenfolge-
Anforderung und Zugfolgesignale, sowie Blockkennzeichen im bestimmten Min-

» Problemstellung aus Projektgeschaft destabstand anzuordnen.
. . N Unginstige Signalpositionen kdnnen zu Mehraufwanden, bis hin
heraus ]Okallslert Hinweis zur nicht méglichen Verlegung von Balisen fihren.

Bei Neubau oder Ersatz sollen die oben benannten Signale stets
> 1050 m (siehe Anforderung STW-34) in Fahrtrichtung hinter Wei-

u N aC h ge N e]_"i SC h er Bet]_‘ac h tu ng a] S chen oder Kreuzungen angeordnet werden. Bestandsanlagen sind
. .. . . . daraufhin zu prifen. Ist dies aus Platzgrinden (bspw. im Bf oder

P] anu ngs h]]fe d ef] n]e]_‘t un d 1N AIb@]tS h]]fe bei beengten Verhaltnissen) nicht méglich, sollen die Signale nach
Punkt 1 angeordnet werden. Bei vorhandenem dsig-swwe < 125 m

au fge nommen. hinter dem Signal soll zusatzlich Punkt 2 Beriicksichtigung finden.

Folgende Abbildung verdeutlicht dies am Beispiel einer stumpf be-

= Bei Stellwerkplanung festgelegter it spiz befanranen Weichene e e o
Signalstandort fuhrt somit nicht mehr zur L >100m

Problemstellung in aufsetzender }l 2)
ETCS-Planung, um Balisen regelwerks- voreenen 1 )
konform positionieren zu kénnen. Q) HD \
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Ist dies aus Platzgrinden nicht moglich, ist der Abstand des WA
bzw. des Gz der Weiche oder Kreuzung zum Signal bis auf eine
Mindestlange von 8 m verkirzbar. Kleinere Abstandswerte missen
mit dem Gewerk ETCS abgestimmt werden. Sie sind im Erlaute-
rungsbericht zu dokumentieren. Dies gilt auch fur Abstande < 8 m
im Bestand.

Abstimmung STW, ETCS




Migrationspfad zur Ausriistung Digitale Schiane
mit ETCS und ATO
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« Grundlage: ETCS-fahige Anlage
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Umsetzung ETCS-ready |¥=

« Vorbereitung und Optimierung der Infrastruktur fur ETCS
« Umsetzung der MaRRnahmen gem. Arbeitshilfe ETCS-ready
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