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Einsatzmerkblatter fur Eisenbahnfahrzeuge
Hinweise fiir Fremdrettungskrafte

I Ziel der Einsatzmerkblatter

Die Einsatzmerkblatter fiir Eisenbahnfahrzeuge (EMB) vermitteln den Fremdrettungskraften zur
Unterstlitzung der Personenrettung in kurzer, verstandlicher Form die wesentlichen fahrzeug-
technischen Informationen fiir das Eindringen in Eisenbahnfahrzeuge und zur Brandbekampfung.
Hierzu gehoren auch Hinweise tiber die wesentlichen fahrzeugspezifischen Gefahren.

EMB werden nur fiir die Eisenbahnfahrzeuge erstellt, in denen sich Personen aufhalten.

Einsatztaktische Vorgaben sind nicht Inhalt der EMB.

I Zugriff auf aktuelle Einsatzmerkblatter

Die aktuellen EMB werden im Internetauftritt der Deutschen Bahn AG (DB AG) unter
www.deutschebahn.com/notfallmanagement zum Download zur Verfligung gestellt.

Alle verfiigbaren EMB (EMB der DB AG und EMB von weiteren Eisenbahnunternehmen) sind im
Dokument ,Ubersicht tiber die EMB* aufgelistet.

I Gefahren aus dem Bahnbetrieb
Die EMB beinhalten nur fahrzeugspezifische Hinweise und Gefahren.

Hinweise auf die allgemein aus dem Bahnbetrieb hervorgehenden Gefahren (z. B. durch die
Oberleitung) sind nicht Bestandteil der EMB. Selbstverstandlich miissen diese Gefahren, wie
auch die sonstigen geltenden Sicherheitsbestimmungen, zusatzlich beachtet werden.

1 Bezeichnung von Fahrzeugen

Fur die Zuordnung eines EMB zum Fahrzeug ist die Fahrzeugnummer von wesentlicher Bedeu-
tung. Aus ihr kann die Baureihe (bei Triebfahrzeugen) bzw. die Bauart (bei Reisezugwagen) ent-
nommen werden.

Beispiel fiir Reisezugwagen (Bauart): Bauart-Nummer

N\

Der 12stelligen Fahrzeugnummer wird eine Landerkennung (hier D fiir Deutschland) und der
Fahrzeughalter (hier DB) vorangestellt.
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Beispiele fiir Triebfahrzeuge (Baureihe):

3stellige Baureihen-Nummer (gefolgt von der 3stelligen laufenden Nummer)

9180 6 111 101-2 D-DB

Es wird die 12stellige Fahrzeugnummer dargestellt.
Die Baureihe ist aus der 6. bis 8. Ziffer ersichtlich.

Zu beachten: Zunehmend werden Eisenbahnfahrzeuge auf die besonderen Bediirfnisse der ein-
zelnen Betreiber ausgerichtet und entsprechend unterschiedlich ausgestattet ausgeliefert. Dies
hat zur Folge, dass auch innerhalb einer Baureihe unterschiedliche Ausstattungsmerkmale vor-
handen sein kdnnen. Somit kdnnen fiir einzelne Baureihen verschiedene EMB verfiigbar sein.

Die eindeutige Zuordnung findet in diesen Fallen anhand der laufenden Nummer des betreffen-
den Fahrzeuges statt.

I Umgang mit Einsatzmerkblattern

Die EMB sollen das mégliche Gefahrdungspotenzial aufzeigen und dazu dienen, zielgerichtete
Strategien und Einsatzkonzepte fiir Hilfeleistungseinsatze entwickeln zu kénnen. Es empfiehlt
sich, den EMB jener Fahrzeuge, welche im Zustandigkeitsbereich regelmaRig zum Einsatz kom-
men, bereits im Rahmen der Einsatzvorbereitung besondere Beachtung zu schenken.

Der Umfang von nur einem Blatt (2 Seiten) erleichtert die Handhabung. Die Inhalte kénnen somit
ggf. kurzfristig vor dem Einsatz nochmals in Erinnerung gebracht werden.

Um einen grolstmoglichen Nutzen zu erreichen sind wir auf die Erfahrungen der Fremdrettungs-
krafte angewiesen. Wir bitten Sie deshalb, uns lhre Erfahrungen und Anregungen mitzuteilen.
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