
ESTW 
(Elektr. Stellwerk)

stellt und sichert den 
Fahrweg

(Radio-Block-Center)
ETCS-Streckenzentrale

Datentransfer 
über Kabel

RBC
errechnet und 

erteilt die 
Fahrerlaubnis

GSM-R Antenne

GSM-R Antenne

Gleisfreimeldesystem
stellt fest, ob Streckenabschnitte 

frei oder besetzt sind 

ETCS-
Monitor

EVC
European

Vital
Computer

überwacht automatisch 
die Einhaltung der 

Fahrerlaubnis und bremst 
den Zug, wenn nötig

Führerstandanzeige
zeigt die aktuelle und 

zulässige Geschwindigkeit 
und eine Vorschau auf den 

Geschwindigkeitsverlauf

Eurobalise 
u. a. zur Positionsbestimmung

des Zuges

Balisenleser 
liest die Informationen 

der Balisen aus

POSITIONSDATEN

FAHRERLAUBNIS UND STRECKENDATEN

„Fahren ohne Signale“ 
bringt viele Vorteile: 
• Höchstgeschwindigkeiten bis zu 300 km/h
• Steigerung der Trassenkapazität
• Reduktion der Instandhaltungskosten
• unkomplizierter, grenzüberschreitender    
 innereuropäischer Zugverkehr

Fahren ohne Signale: ETCS Level 2
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Europäisches Leit- und Sicherungssystem 
steuert Züge per Funk – auch grenzüberschreitend


