
Ergänzungstexte LSW zur strukturierten Baubeschreibung
Änderungshistorie Revision 4
Stand 26.08.2025
Nr Bezeichnung Art der Änderung Änderung / Bemerkung

Allgemein  -

Anpassung von Rev 18 Vorgabstruktur BB 
auf Revision 27, Streichung von 
Doppelungen mit der seither 
fortgeschriebenen BB, Fortschreibung 
Begrifflichkeiten

stringente Anwendung der Begriffe "Baustelle" / 
"Baubereich", Änderung von "Ausführungsplanung" 
in "Ausführungsunterlagen"

0.1.1. Lage der Baustelle Text geändert

Texte in 0.1.3.1 Bahnkörper bzw 0.2.24 verschoben, 
Mustertext Abstellgleise wegen Doppelung mit 0.1.4 
Verkehrsverhältnisse "Hinterstellmöglichkeiten" 
gestrichen

0.1.3.16. Kabel und Leitungen Dritter Text geändert

Die Pflicht zur eigenverantwortlichen Information 
des AN ist bereits in der DIN 18299 hinreichend 
geregelt und wurde daher hier gestrichen.

0.1.4. Verkehrsverhältnisse Text geändert

wg Doppelung mit BB gekürzt, Texte teilweise in 2.24 
(Angaben zum Gleisabstand der LSW) bzw 0.1.3.8 
(Angaben zu LSW an Außenbahnsteigen) verschoben

0.1.6. Transportwege Text gestrichen

Sich aus der Lage der BE- / Bereitstellungsflächen 
ergebende Förderwege sind in 0.2.6 BB hinreichend 
geregelt.

0.1.13. Schutzgebiete, Schutzzeiten Text gestrichen

Das Rodungsverbot aller möglicherweise als 
Nistplatz / Quartier / Unterschlupf dienender 
Strukturen in der festgesetzten Brut- und Nistzeit ist 
eine gesetzliche Regelung und muss nicht gesondert 
erwähnt werden

0.1.14. Schutzmaßnahmen Text gestrichen
Der Schutz des Baubereichs vor Lärm etc ist 
hinreichend in den BVB geregelt

0.1.17. Hindernisse Text gestrichen
Soweit alte Fundamente im Baugrund bekannt sind, 
sind die entsprechenden MLV-Pos ausreichend

0.2.1. Bauablauf Text geändert

Einrechnungspflicht Arbeitsebenen / 
Zufahrtsrampen gestrichen, hierfür gibt es eine MLV-
Pos (ALI).

0.2.6. Besondere Einrichtungen Text gestrichen Doppelung mit BB bzw Widerspruch zu 0.1.1 BB

0.2.11.
Besondere Anforderungen an 
Stoffe Text verschoben in neuer Struktur jetzt 0.2.12

0.2.12.

Art und Umfang der vom AG 
verlangten Eignungs- und
Gütenachweise Text verschoben in neuer Struktur jetzt 0.2.13(.2)

0.2.24.
Ergänzende 
Ausführungsbestimmungen Text geändert

Bau gleisseitig / von außen nun hier, ebenso Abstand 
LSW-Gleisachse

0.5.1. Ausführungsunterlagen Text geändert
Doppelungen mit BB / sonstigen vertraglichen 
Regelungen gestrichen.
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